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Energieopslagsysteem Grid Energy B-OX-L

Types 30 50 125

Netspanning (50Hz)  400 VAC

Nominale capaciteit 128 kWh 257 kWh

Nominaal omvormer vermogen 30 kW 50 kW 125 kW

Nominale stroom (AC.) 43 A 72 A 180 A

Stroom THD   < 3%

Power Factor  -1 t/m 1, continu instelbaar

Stand-by verbruik  <90 W

Chemische samenstelling batterij  Lithium ijzer Fosfaat (LiFePO4)

DC batterijspanning  346~467 VDC 690~934 VDC

Diepte van ontlading (D.o.D.)  90%

Beveiliging  Overbelasting, oververhitting, over/onderspanning, aardlekfout AC en DC 

Bedrijfstemperatuur -20°C ~ 60°C (> 450 de-rating)

Luchtvochtigheid 
(niet condenserend)

0 tot 95% RH

Koeling  Intelligente vloeistof koeling

Externe communicatie  Ethernet/CAN/RS485

Levensduur cycli  
(70% van nominale capaciteit) 

 ≥8000 cycli (0.5C/0.5C@25°C)

Beschermingsgraad  IP55

Corrosiebeschermingsklasse  
(behuizing) 

C3 (standaard), C5 (optioneel)

Brandveiligheidsapparatuur  Rooksensor, temperatuursensor, gasdetectie, geluids- en lichtalarm, brand-
beveiliging op pack niveau, brandbeveiliging in behuizing en storz aansluiting 

Maximale bedrijfshoogte 4000m (> 2000m de-rating) 

Afmetingen (L x B x H)  1600 x 1050 x 2050 mm 1600 x 1050 x 2350 mm

Gewicht  < 2000 kg < 2800 kg 

Netaansluiting  EN 50549-1, CEl 0-21, VDE-AR-N 4105, NTS Type A&B, RD 
1699/661/413/647/244/2019, UNE 206006/206007/217001/217002

Veiligheid  EN/IEC 62109-1/2, IEC 62619

Overige EN/IEC 61000-6-1/2/3/4

 � Hoge energiedichtheid, kleine voetafdruk

 � AC/DC-ontwerp, systematische levering, gemakkelijker onderhoud

 � Alles geïntegreerd , handig en e�ciënt voor transport en installatie

 �  Intelligente vloeistofkoelingstechnologie en e�ciënt thermisch beheer zorgen  

voor een gelijkmatige warmteafvoer, cel temperatuurverschil ≤ 2,1°C

 �  Brandbeveiliging op systeem niveau en batterij niveau, storz aansluiting en  

explosieveilige ventilatie, veilig en betrouwbaar

 � Cluster-gebaseerd BMS, e�ciënte benutting van de batterij capaciteit

Product kenmerken

Deze datasheet is met zorg samengesteld. Aan de inhoud kunnen echter geen rechten worden ontleend. Specificaties kunnen zonder 
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.


